
Obrigado por adquirir os produtos Formare.  

Você escolheu qualidade e a Formare Metais preza por isso. 



1 - TRANSPORTE, RECEBIMENTO E 

ARMAZENAGEM 

1.1 - TRANSPORTE 

• O transporte deve ser  feito em caminhões  abertos para permitir o carregamento 

por ponte rolante na fábrica e evitar o arraste de telhas na descarga.  

• O produto deve ser protegido da chuva através de lonas. 

 VÃOS 1- TRANSPORTE, RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM 

1.2 ð DESCARGA E MANUSEIO 

• Verifique a nota fiscal e confira quantidade e dimensões do produto 

• Nunca descarregue sob a chuva. 

• No caso de descarga com equipamento, deverão ser tomados cuidados para evitar que as 

bordas sejam amassadas. 

• Verifique se as telhas estão molhadas. Se estiverem, seque-as uma a uma. 

• Não arraste as telhas, principalmente quando forem pintadas. 

• Na descarga manual: 

            - utilize o mesmo número de pessoas em cima e em baixo do caminhão (figura  1) 

            - utilize luvas de raspa 

            - o número de pessoas para transportar as telhas deve ser conforme abaixo (figura 2) 

            - não manuseie as telhas termoacústicas pelas extremidades (pingadeira), mas 

               apoiando por baixo (figura 3) 

 



Figura 2 
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1.3 ð ARMAZENAGEM 

Embora as telhas metálicas sejam resistentes às intempéries, alguns cuidados devem 

ser tomados na armazenagem. 

• O local deverá ser coberto, seco e ventilado. 

• A umidade prolongada pode causar manchas (formação de óxido de zinco) sobre a 

chapa. 

• Caso não haja local abrigado para armazenagem, envolva as pilhas com lona 

deixando-as completamente vedadas. 

• As telhas deverão ser apoiadas sobre caibros posicionados de forma que o peso de 

cada pilha aja uniformemente sobre eles. (Figura 4) 

• As telhas deverão ficar afastadas, no mínimo, 7cm do chão. 

• O período de estocagem deverá ser o menor possível, limitado a 60 dias. 

• Durante o período de estocagem deverão ser feitas inspeções periódicas regulares 

para verificar se o produto está seco.  

 

Figura 4 



2 - MONTAGEM 
• Antes de montar, confira o alinhamento, nivelamento e esquadro da estrutura a 

fim de obter o melhor acabamento. 

• Na hora da montagem, observe a direção do vento dominante. Monte as telhas  no 

sentido contrário ao do vento e inicie  do beiral para a cumeeira. (Figura 5) 

• Na fixação da telha, aplicar parafusos auto perfurantes conforme a figura abaixo 

(Figura 6). 

• No caso de sobreposição longitudinal, utilizar recobrimento de 150mm (Figura 7) 

• Para telhados com inclinação inferior a 8%, utilizar fita de vedação na 

sobreposição lateral. 

• Inclinação mínima recomendada é de 5%. 

• Durante a montagem, retirar as limalhas de furação e corte da superfície da 

cobertura. 

• Para maior segurança na obra adote o método de apoiar as tábuas no mínimo em 

três terças e pregar travessas (Figura 5) 

• Coloque um pano sobre a estrutura caso precise deslizar as telhas para não 

danificar o revestimento. 

• Evite pisar diretamente sobre as telhas. Caso haja necessidade, caminhe sobre o 

canal (onda baixa), colocando uma tábua perpendicular aos apoios para distribuir 

o peso.  

Figuras 6 Figura 5 

2- MONTAGEM 



Fonte: Manual da Abcem 

Fonte: Manual da Abcem 



3.2 - SOBREPOSIÇÃO 



3.3 - FIXAÇÃO 

Fonte: Manual da Abcem 



3.3.1 ð DETALHE DO PARAFUSO 

Fonte: site do fabricante 



TELHA SIMPLES ð TERÇA METÁLICA TELHA SANDUÍCHE ð TERÇA METÁLICA 

DADOS TÉCNICOS 

Fonte: site do fabricante 



TELHA SANDUÍCHE ð TERÇA MADEIRA ð ONDA BAIXA 

Fonte: site do fabricante 



TELHA SIMPLES ð TERÇA MADEIRA ð ONDA BAIXA 

Fonte: site do fabricante 



ONDULADA COSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 1 1/2"1/4 - 14 x 7/8" 10 - 14 x 2"

TRAPEZOIDAL SIMPLES COSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 2 3/8"1/4 - 14 x 7/8" 1/4 - 14 x 3 5/16"

TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICACOSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 4" 1/4 - 14 x 7/8" 1/4 - 14 x 4 5/16"

ONDULADA COSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 3/4" 1/4 - 14 x 7/8" 10 - 14 x 1 1/2"

TRAPEZOIDAL SIMPLES COSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 3/4" 1/4 - 14 x 7/8" 10 - 14 x 1 1/2"

TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICACOSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 2 3/8"1/4 - 14 x 7/8" 1/4 - 14 x 2 3/8"

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA

TABELA DE PARAFUSOS - DIMENSÕES SUGERIDAS

FIXAÇÃO PELA ONDA ALTA

FIXAÇÃO PELA ONDA BAIXA

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA

TABELA DE PARAFUSOS ð ESPECIFICAÇÃO DO MANUAL DE MONTAGEM FORMARE 

 OBSERVAÇÕES: 

  1. Utilize parafusos auto perfurantes (auto 

brocantes). Prefira os de acabamento 

aluminizado de boa qualidade e, opcionalmente, 

com cabeça inox. 

 

   2. Para fixação em terças de madeira utilizar  

parafusos auto atarraxantes para madeira com 

ponta agulha, ponta AB ou similar de acordo com 

a designação do fabricante. Alguns parafusos para 

terça de madeira exigem que se faça guia, com 

broca 5mm aço rápido para trespasse da telha. 

 

   3. A ABCEM (Associação Brasileira de 

Construção Metálica) recomenda a fixação pela 

onda baixa. Porém alguns técnicos consideram 

mais segura em relação à possibilidade de 

vazamento, a fixação pela onda alta. Neste caso, 

deve-se ter mais cuidado ao se locomover sobre 

as telhas, procurando pisar ou apoiar as tábuas 

sempre sobre a onda baixa. A decisão final do 

local de fixação dos parafusos caberá aos 

responsáveis técnicos da obra. 

 

  4. Os parafusos de costura devem ficar 

espaçados, no máximo, 500 mm a fim de se obter 

melhor estanqueidade. 

ONDULADA COSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 1 1/2"1/4 - 14 x 7/8" 10 - 14 x 2"

TRAPEZOIDAL SIMPLES COSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 2 3/8"1/4 - 14 x 7/8" 1/4 - 14 x 3 5/16"

TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICACOSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 4" 1/4 - 14 x 7/8" 1/4 - 14 x 4 5/16"

ONDULADA COSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 3/4" 1/4 - 14 x 7/8" 10 - 14 x 1 1/2"

TRAPEZOIDAL SIMPLES COSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 3/4" 1/4 - 14 x 7/8" 10 - 14 x 1 1/2"

TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICACOSTURA FIXAÇÃO COSTURA FIXAÇÃO

1/4 - 14 x 7/8" 12 - 14 x 2 3/8"1/4 - 14 x 7/8" 1/4 - 14 x 2 3/8"

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA

TABELA DE PARAFUSOS - DIMENSÕES SUGERIDAS

FIXAÇÃO PELA ONDA ALTA

FIXAÇÃO PELA ONDA BAIXA

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA

TERÇA METÁLICA TERÇA DE MADEIRA



4.1 - CUMEEIRAS 

Comprimento útil da 

ondulada: 988 mm 

Ângulo: >= 160º  

Dobra: 30cm de cada lado 

4- ACESSÓRIOS 

Comprimento útil da 

trapezoidal: 980 mm 

Ângulo: >= 160º  

Dobra: 30cm de cada lado 




